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Popis

ME017 je vysoko priedušná a UV odolná fasádna membrána s požiarnou klasifikáciou A2-
s1,d0, určená na trvalé utesnenie vonkajších fasádnych plôch za otvoreným alebo
uzavretým fasádnym obkladom. Jej nehorľavosť z nej robí ideálne produktové riešenie pre
výškové fasády s vyššími požiadavkami na požiarnu ochranu.

Technický list

Facade Membrane A2 W1

Prednosti produktu

Reakcia na oheň: Trieda A2-s1,d0
Vodotesnosť: Trieda W1 a odolnosť voči hnanému
dažďu
Vysoko priedušná a difúzne otvorená pre vodnú paru

Bezpečná a odolná s vysokou pevnosťou v ťahu
Vysoká UV ochrana a čierny povrch na použitie pri
otvorených fasádach

Zamýšľané použitie

ME017 je obzvlášť vhodná ako priedušná fasádna membrána pre budovy s vyššími požiadavkami na požiarnu ochranu. V
kombinácii s lepiacou páskou ME357 A2 čierna sa používa ako vonkajšia priedušná membrána na zakrytie celých fasádnych
plôch, ktoré vyžadujú dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a spĺňajú klasifikáciu reakcie na oheň A2-s1,d0 podľa
normy EN13501-1.

Balenie

Dostupné rozmery: Membrána je dodávaná v roliach 1,5 m x 50 m

Dostupná farba

čierna

Skladovanie

Skladujete v originálnom balení na chladnom a suchom mieste. Materiál nevystavujte pôsobeniu UV žiarenia a poveternosti.
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Technická špecifikácia

Dodatočné informácie

Prečítajte si dôležité informácie na etikete produktu pred jeho spracovaním. K dispozícii je tiež karta bezpečnostných údajov.

Príprava podkladu

Zabezpečte, aby povrchy boli čisté, suché, bez prachu a iných nečistôt, ktoré by mohli ovplyvniť aplikáciu fasádnej membrány
ME017.

Aplikácia

- ME017 sa aplikuje priamo z role v horizontálnom alebo vertikálnom smere na fasádu
- Na pripevnenie membrány k podkladu použite: Obojstranné lepiace pásky alebo mechanické upevnenie pomocou spôn
- Vzájomné prekrytie dvoch vrstiev membrán by malo byť minimálne v rozsahu 10 cm
- Spoje je možné utesniť pomocou vhodných lepiacich pások: ME355, ME356, ME357
- Na dlhodobé upevnenie membrány ME017 na fasádu z vonkajšej strany použite: Fasádnu podkladovú konštrukciu alebo
kontralatu

Gramáž 230 g/m²

Reakcia na oheň EN 13501-1 A2-s1,d0

Odolnosť proti pretrhnutiu v pozdĺžnom/priečnom smere EN 12310-1 290 / 390 N

Vodotesnost EN 1928 W1

Priepustnosť vodnej pary (SD) EN ISO 12572 0,08

Škárová prievzdušnosť EN 1026 < 0,1 m³/[h·m·(daPa)ⁿ]

UV stabilita

UV odolnosť 9 mesiacov bez zakrytia
Trvalá UV odolnosť, pokiaľ je umiestnená v rámci prevetrávanej
fasádnej konštrukcii, kde sú škáry do 30 mm šírky, ktoré tvoria
max. 30 % celkovej plochy fasády.

Pevnosť v ťahu EN 12311-1 4200 / 3100 N/50 mm (pozdĺžnom/ priečnom smere)
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