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Popis

ME041 je vysoko priedušná, reflexná, nehorľavá hydroizolačná membrána s reakciou na
oheň A2-s1, d0 pre konštrukcie prevetrávaných fasád a striech. Integrovaná izolačná
vrstva zo sklených vlákien poskytuje dodatočnú tepelnú a zvukovú izoláciu. ME041 je preto
vhodná pre výškové budovy, obytné domy, priemyselné budovy alebo v prefabrikácii. A to
ako v novostavbách, tak pri rekonštrukciách.

Technický list

FACADE AND ROOF MEMBRANE A2 W1

Prednosti produktu

trieda reakcie na oheň A2-s1,d0
vodotesná W1 podľa EN 1928
vysoko priedušná a paropriepustná

integrovaný samolepiaci pruh uľahčujúci inštaláciu
integrovaná izolačná vrstva pre tepelnú a zvukovú
izoláciu (-16 dB)

Zamýšľané použitie

ME041 bola vyvinutá na použitie ako hydroizolačná a tepelnoizolačná membrána pre prevetrávané fasády a strechy.
Zamýšľané použitie je najmä v konštrukčných projektoch so zvýšenými požiadavkami na požiarnu ochranu a súčasne
vysokými očakávaniami na vodotesnosť a difúznu schopnosť. ME041 sa primárne používa tam, kde je potrebné optimalizovať
tepelnoizolačnú vrstvu konštrukcie.

ME041 je výnimočná tým, že obmedzuje všetky tri spôsoby prenosu tepla – kondukciu, konvekciu a radiáciu – čo je pri
tradičných izolačných materiáloch neobvyklé. Mimoriadne účinná bariéra proti tepelným stratám v zime a prehrievaniu v lete:

- Kondukcia (vedenie tepla): Membrána obsahuje vysokohustotnú sklenú vatu s tepelnou vodivosťou (λ = 0,029 W/m·K), ktorá
účinne bráni vedeniu tepla cez materiál. R = 1,7 m²·K/W s dvoma vzduchovými medzerami (uzavreté, s minimálnou
konvekciou), podľa EN 16012. Tepelný odpor samotnej membrány je cca 0,448 m2⋅K/W.
- Konvekcia (pohyb teplého vzduchu): Vďaka vodeodolnej a vzduchotesnej membráne zabraňuje prúdeniu teplého vzduchu a
tým aj prenosu tepla konvekciou.
- Radiácia (sálanie tepla): Vonkajšie aj vnútorné vrstvy tvoria čistý hliník s veľmi nízkou emisivitou (ε ≈ 0,05), ktorý odráža až 95
% tepelného žiarenia späť k zdroju. V zime späť do interiéru, v lete späť von do ventilačnej medzery.

Balenie

Dostupné v roliach šírky 1,12 m a dĺžky 18 m (20,16 m2). 
Hmotnosť rolky 25 kg. 12 kusov rolí na palete (240 m2).

Skladovanie

18 mesiacov. Skladujte v suchu a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
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Technická špecifikácia

Dodatočné informácie

Informácie sú poskytované na základe našich najlepších znalostí a vyhradzujeme si právo na zmenu receptúry produktu
kedykoľvek. Kupujúci by mali vyžiadať najaktuálnejšie informácie o produkte. Za aplikáciu a podmienky počas aplikácie
nenesieme zodpovednosť, tá leží na užívateľovi. Za informácie poskytnuté v tomto technickom liste nepreberáme
zodpovednosť. Dodávky sa riadia výhradne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.

Príprava

Podklad musí byť suchý, bez mastnoty, prachu a voľných častíc, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať aplikáciu ME041.

Aplikácia

- ME041 sa aplikuje priamo z rolky v horizontálnom smere na fasádu.
- Na pripevnenie ME041 k podkladu v oblasti presahu použite mechanické upevňovacie prvky, ako sú spony.
- Vertikálne spoje a presahy membrány musia byť vykonané s presahom min. 10 cm. Horizontálny presah pri napájaní ME041
musí byť min. 15 cm.
- Dotesnenie spojov a prestupov vykonávajte výhradne pomocou fólie illbruck ME355.
- Na dlhodobé upevnenie membrány ME041 na fasádu použite podkladovú konštrukciu alebo kontralatu.

Gramáž cca 1.350 g/m2

Hrúbka 13 mm

Reakcia na oheň EN 13501-1 A2-s1, d0

Odolnosť proti prieniku vody EN 1928 W1

Rozšírenie pri maximálnej pevnosti EN 12311-1 cca 6% pozdĺžne / cca 4% priečne

Priepustnosť vodnej pary (µ) EN 12572 7

Priepustnosť vodnej pary (SD) EN 1931 0,06 m

Vzduchotesnosť EN 12114 0,072 m³/(h x m² x 50 Pa)

UV stabilita
- 9 mesiacov bez zakrytia - trvalo v prevetrávanej fasáde s
max. veľkosťou škár do 50 mm,
ktoré tvoria <50 % plochy fasády

Pevnosť v ťahu EN 12311-1
- v pozdĺžnom smere: 1 000 N/50mm ± 400
- v priečnom smere: 1 000 N/50mm ± 400

Materiál
Membrána sa skladá z dvoch vrstiev perforovanej hliníkovej
fólie vystužené tkaninou zo sklených vlákien. Jadro membrány
je tvorené izoláciou zo sklených vlákien.
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