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Popis

ME055 je vysoko paropriepustná membrána vystužená sklenými vláknami s klasifikáciou
reakcie na oheň A1, určená na použitie ako vonkajšia fasádna membrána za trvale
uzavretými fasádnymi obkladmi.
Vďaka svojej nehorľavosti je ideálnym riešením pre výškové budovy s vyššími
požiadavkami na požiarnu ochranu.

Technický list

Facade Membrane A1 W2

Prednosti produktu

Reakcia na oheň: Trieda A1
Vysoko priedušná a difúzne otvorená pre vodnú paru
Bezpečná a odolná s vysokou pevnosťou v ťahu

Vodotesnosť: Trieda W2 a odolnosť voči hnanému
dažďu

Zamýšľané použitie

ME055 je obzvlášť vhodná ako paropriepustná fasádna membrána pre budovy s vyššími požiadavkami na požiarnu ochranu.
V kombinácii s lepiacou páskou ME356 Adhesive Tape A1 v bielej farbe slúži ako vonkajšia difúzna membrána na pokrytie
celých plôch fasády, kde je vodotesnosť triedy W2 dostačujúca a kde je zároveň kladený dôraz na nehorľavosť triedy A1 podľa
normy EN 13501-1.

Balenie

Dostupné rozmery: Membrána dodávaná v roliach 1,5 m x 50 m

Dostupná farba

biela

Skladovanie

Skladujete v originálnom balení na chladnom a suchom mieste. Materiál nevystavujte pôsobeniu UV žiarenia a poveternosti.
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Technická špecifikácia

Dodatočné informácie

Prečítajte si dôležité informácie na etikete produktu pred jeho spracovaním. K dispozícii je tiež karta bezpečnostných údajov.

Príprava podkladu

Zabezpečte, aby povrchy boli čisté, suché, bez prachu a iných nečistôt, ktoré by mohli ovplyvniť aplikáciu fasádnej membrány
ME055.

Aplikácia

- ME055 sa aplikuje priamo z role vo vodorovnom alebo zvislom smere na fasádu.
- Na pripevnenie membrány ME055 k podkladu použite: Obojstranné lepiace pásky alebo mechanické upevnenie pomocou
spôn.
- Vzájomné prekrytie dvoch vrstiev membrán by malo byť minimálne 10 cm.
- Spoje je možné utesniť pomocou lepiacej pásky Illbruck ME356 Adhesive Tape A1 v bielej farbe.
- Na dlhodobé upevnenie membrány ME055 na fasádu z vonkajšej strany použite: Fasádnu podkladovú konštrukciu alebo
kontralatu.

Gramáž 210 g/m²

Reakcia na oheň EN 13501-1 A1

Odolnosť proti pretrhnutiu EN 12310-1 350 / 420 N (pozdĺžne/priečne)

Vodotesnost EN 1928 W2

Priepustnosť vodnej pary (SD) EN ISO 12572 0,03

UV stabilita UV odolnosť 3 mesiace bez zakrytia.
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