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TP655 je impregnovaná, multifunkčná predstlačená páska novej generácie. Páska
integruje dve nové technológie a tým zaisťuje lepšie vlastnosti a spracovateľnosť, než majú
ostatné komprimačné pásky. 1) Sendvičový dizajn pásky z troch vrstiev. 2) Integrovaná
vrstva tmelu integrovaná v zúženej časti pásky, spája všetky tri vrstvy peny a vytvára tak
kompaktnú bezchybnú vzduchotesnú izoláciu. Utesnenie pripojovacej škáry okien alebo
dverí pomocou TP655 je v súlade s požiadavkami normy STN 73 3134 – Okná a vonkajšie
dvere – Požiadavky na zabudovanie

Technický list

TRIO ML-TECH ECO

Prednosti produktu

Veľmi jednoduchá aplikácia vďaka novému dizajnu
pásky
Páska je UV stabilná, vodotesná do 900 Pa,

vzduchotesná, tepelne aj zvukovo izolačná
Aplikácia možná pri akýchkoľvek teplotách
Tri rozmery pások utesnia škáry od 6 do 25 mm

Zamýšľané použitie

Páska je určená na komplexné utesnenie okennej pripojovacej škáry. Zabraňuje zatečeniu dažďovej vody, zaisťuje vysokú
vzduchotesnosť, zvukovú a tepelnú izoláciu a má rozdielny difúzny odpor na vnútornej a vonkajšej strane.

Oblasť používania

Páska sa používa na utesnenie škár v občianskych, priemyselných a inžinierskych stavbách, či už murovaných alebo
montovaných. TP655 je určená najmä na kompletné utesnenie škár okolo okien a dverí.

Dostupná farba

Vďaka sendvičovej štruktúre je vnútorná časť pásky antracitová (takmer čierna) a povrch je stredne sivý vďaka dvom tenkým
vrstvám.

Skladovanie

Rolky skladujte vodorovne v originálnom kartóne pri teplote od +1 °C do +20 °C na suchom mieste mimo priameho slnečného
žiarenia. Skladujte maximálne 12 mesiacov.

Veľkosť škáry a vhodná
páska (mm)

Hĺbka pásky a min. hĺbka škáry Dĺžka v rolke Počet roliek v kartóne Metrov pásky v kartóne

6 až 15 88 12 5 60

8 až 20 59 10 7 70

8 až 20 66 10 7 70

8 až 20 71 10 6 60

8 až 20 77 10 6 60
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Teplotná odolnosť: -30 °C až +80 °C

Technická špecifikácia

Príprava podkladu

Nesavé podklady pred montážou zbavte prachu, mastnoty a nečistôt pomocou prípravku AA404. Nečistoty na savých
podkladoch odstráňte oceľovou kefou. Pri veľmi drsných a pórovitých povrchoch, ako je pórobetón, odporúčame na
podkladovú plochu použiť impregnáciu ME901 alebo ME902.

Potrebné nástroje

Na montáž sú potrebné: meracie pásmo, nožnice alebo nôž a v niektorých prípadoch aj drevené kliny.

Aplikácia

Po zmeraní šírky škáry vyberte správny rozmer pásky (pozri tabuľku). 
Kratšia časť pásky od zúženia ku kraju musí byť pri montáži vždy na vnútornej strane škáry, aby sa dosiahlo utesnenie podľa
princípu – zvnútra tesnejšie než zvonku. 
Po otvorení rolky odstrihnite približne 1,5 cm konca pásky a tento kus nepoužívajte. Postupne odstraňujte ochrannú fóliu (liner)
z lepidla a prilepte pásku na pripravený podklad. 
Pri kolmých škárach sa konce pásky spájajú na tupo. Tesný spoj dosiahnete, ak jednu pásku ponecháte o približne 1 cm/m
dlhšiu ako je treba a pritlačíte ju k druhej. 
Pásku aplikujte čo najrýchlejšie po odstránení ochrannej fólie a minimálne 2 mm za hranu škáry.

8 až 20 82 10 5 50

8 až 20 88 10 5 50

10 až 25 66 8 7 56

10 až 25 71 8 6 48

10 až 25 77 8 6 48

10 až 25 82 8 5 40

10 až 25 88 8 5 40

Trieda horľavosti DIN 4102-1 B1, ťažko horľavá

Vodotesnost EN 1027 900 Pa

Difúzia vodnej pary, hodnota SD vonkajšia DIN EN 12572
vonkajšia strana: 0,060 m (μ = 2,8)
vnútorná strana: 0,146 m (μ = 7,2)

Škárová prievzdušnosť ISO 1026 a < 0,1 [m³/h·m·(daPa)²/³]

UV stabilita DIN 18542 stanovená

Tepelná vodivosť DIN 52612

λ = 0,047 W/mK
Súčiniteľ prechodu tepla podľa hĺbky pásky:
60 mm: U = 0,75 W/(m²K)
70 mm: U = 0,64 W/(m²K)
80 mm: U = 0,56 W/(m²K)

Kompatibilita so štandardnými stavebnými materiálmi DIN 18542
Žiadne známky nekompatibility na železe, zinku, oceli,
pozinkovanej oceli, hliníku, medi, betóne, pórobetóne, tehlách,
kameni, PVC, plexiskle a dreve.

Aplikačná teplota

bez obmedzenia
odporúčaný rozsah pre jednoduchú aplikáciu +5 °C až +35 °C

Teplotná odolnosť: -30 °C až +80 °C
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Pri vlhkých škárach môže dôjsť k neutralizácii lepidla. V takom prípade pásku pridržiavajte drevenými klinmi, kým nedôjde k
dostatočnej expanzií pásky, potom kliny odstráňte. 
Pri montáži na rám dverí alebo okna aplikujte vodorovné tesnenia pred zvislými. Pri oknách by mala byť páska, pokiaľ možno,
lepiacou stranou k rámu. 
Pri aplikácií pásku nenaťahujte a k potrebnej dĺžke pripočítajte asi 20 mm/m, ak ju striháte z rolky pred aplikáciou. 
Spoje pások v rohoch alebo po dĺžke sa robia na tupo. Zastrihnuté konce pásky k sebe dôkladne pritlačte a nalepte k podkladu.

Pri použití s farbami, inými tesniacimi hmotami alebo prírodným kameňom overte kompatibilitu. Páska nesmie prísť do
kontaktu s riedidlami a agresívnymi chemikáliami. 
Pásku nepoužívajte na utesnenie vodorovných škár pri parapete alebo tam, kde môže vzniknúť tlak vodného stĺpca. Preto sa
páska spravidla aplikuje na horné a zvislé strany rámov okien alebo dverí.

Obmedzenia

Pri nedodržaní zasunutia pásky do škáry minimálne o 2 mm môže v niektorých prípadoch dôjsť k negatívnym zmenám
vodotesnosti pásky. V prípade potreby utesnenia škár, ktoré sú zarovno s vonkajšou rovinou fasády, nás vždy kontaktujte a
detail konzultujte.
Pri mechanickom zaťažení zabudovanej pásky môže dôjsť k drobnému drobeniu materiálu na povrchu. To však nemá
negatívny vplyv na funkčnosť produktu ani jeho vodotesnosť, vzduchotesnosť, elasticitu, UV stabilitu či tepelno- a
zvukovoizolačné vlastnosti. Ide len o estetickú záležitosť.
Neošetrené drevo alebo savé a veľmi pórovité povrchy odporúčame pred aplikáciou ošetriť impregnáciou ME901 alebo
ME902.
Vysoké teploty urýchľujú rozpínanie pásky, zatiaľ čo nízke teploty ho spomaľujú. Ak je teplota pri montáži nízka, rolky by mali
byť pred inštaláciou skladované pri izbovej teplote aspoň 6 hodín.

Dôležité upozornenie

Vyššie uvedené informácie slúžia len ako všeobecné odporúčanie. Vzhľadom na spôsob spracovania a podmienky aplikácie,
ktoré nemôžeme ovplyvniť, a na veľké množstvo rôznych materiálov, je potrebné vykonať dostatočné testy na určenie
vhodnosti materiálu pre konkrétne použitie. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Najnovšiu verziu nájdete na www.illbruck.com.
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