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Popis

Pokročilá impregnovaná komprimovaná páska pre škáry od 3 mm. Vyznačuje sa kónickou
geometriou zakončenou bočnou (stranovou) membránou, ktorá je vždy orientovaná
smerom do interiéru. Táto bariéra na báze tekutej membrány zabezpečuje úplnú
vzduchotesnosť celého materiálu. Hladká vonkajšia PUR vrstva spolu s lichobežníkovým
tvarom uľahčuje vloženie pásky aj do najmenšej škáry bez rizika jej nesprávneho otočenia.
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Prednosti produktu

Veľmi jednoduchá aplikácia vďaka novému dizajnu
pásky
Páska je UV stabilná, vodotesná do 750 Pa
vzduchotesná, tepelne a zvukovo izolačná

Možná aplikácia za akýchkoľvek teplôt
Pretierateľná bežnými disperznými farbami na
vonkajšej strane, kde nie je silikónová vrstva

Zamýšľané použitie

Páska slúži ako trvalá ochrana proti zatečeniu dažďovej vody, zaisťuje vysoký stupeň vzduchotesnosti a zvukovú aj tepelnú
izoláciu škáry.

Oblasť používania

Pásku možno použiť na utesnenie škár v občianskych, priemyselných aj inžinierskych stavbách, či už murovaných, alebo
montovaných. TP670 slúži najmä na tesnenie škár na fasádach, okolo okien a dverí alebo v interiéroch.

Dostupná farba

Vďaka sendvičovej štruktúre pásky je vo vnútri antracitová (takmer čierna) a na povrchu stredne sivá vďaka dvom tenkým
vrstvám.

Skladovanie

Role skladujte vodorovne v originálnom kartóne pri teplote +1 °C až +20 °C na suchom mieste mimo dosah priameho
slnečného žiarenia. Po otvorení kartónu ho znovu uzavrite, ak nespotrebujete všetky role, aby ste zabránili rozpínaniu roliek
počas skladovania. Priestor po odobratí niekoľkých rolí odporúčame doplniť výplňovým baliacim materiálom. Role skladujte
maximálne 12 mesiacov.

Rozmerová rada
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Teplotná odolnosť: -30 °C až +80 °C

Technická špecifikácia

Príprava podkladu

Nesavé podkladové plochy pred aplikáciou zbavte prachu, mastnoty a nečistôt pomocou AA404. Nečistoty na savých
podkladoch odstráňte oceľovou kefou. Pri veľmi hrubých a pórovitých podkladoch, ako je pórobetón, odporúčame podklad
impregnovať pomocou ME901 alebo ME902.

Potrebné nástroje

Na inštaláciu je potrebný meter, nožnice alebo nôž a v niektorých prípadoch aj drevené kliny.

Aplikácia

Po zmeraní šírky škáry je potrebné vybrať správny rozmer pásky (pozri tabuľku). 
Po otvorení rolky odstrihnite približne 1,5 cm z konca pásky a tento kus nepoužívajte. Postupne odstraňujte ochrannú fóliu
(liner) z lepidla a prilepte pásku na pripravený podklad. 
Pri škárach, ktoré sú na seba kolmé, sa konce pások ukončujú na tupo, pričom tesný spoj možno dosiahnuť ponechaním jednej
pásky približne o 1 cm/m dlhšej, než je potrebné, a jej pritlačením k druhej. 
Steny škáry určujúce jej hĺbku by mali byť rovnobežné a s minimálnou odchýlkou. 
Páska sa aplikuje čo najrýchlejšie po odstránení ochrannej fólie. Pásku aplikujte minimálne 2 mm za hranu škáry. Pri vlhkých

Veľkosť škáry a vhodná
páska (mm)

Hĺbka pásky a min. hĺbka škáry Dĺžka v rolke Počet roliek v kartóne Metrov pásky v kartóne

3 až 10 12 5 18 125

3 až 10 15 5 15 100

3 až 10 20 5 11 75

6 až 18 20 5,3 11 79,5

6 až 18 25 5,3 9 63,6

6 až 18 30 5,3 7 53

12 až 25 30 4,3 7 43

12 až 25 40 4,3 5 30,1

Reakcia na oheň EN 13501-1 trieda E

Trieda horľavosti DIN 4102-1 B1, ťažko horľavá

Difúzia vodnej pary
(hodnota Sd externá) ISO EN
12572

ISO EN 12572

Vodotesnost DIN 18542 750 Pa

Škárová prievzdušnosť DIN 18542 / NF 85-570 a < 0,1 [m³/h*m*(daPa)²/³] / trieda 1 RT, < 0,3 [m³/hm] pri 100Pa

UV stabilita DIN 18542 stanovená

Tepelná vodivosť EN 12667 λ ≤ 0,046 W/mK

Vzduchová nepriezvučnosť EN 10114 až 61 dB (páska rozmeru 6-18 mm v škáre veľkosti 6 mm)

Kompatibilita so štandardnými stavebnými materiálmi DIN 18542
Žiadne známky nekompatibility na železe, zinku, oceli,
pozinkovanej oceli, hliníku, medi, betóne, pórobetóne, tehle,
kameni, PVC, plexiskle a dreve.

Aplikačná teplota
bez obmedzenia (odporúčaný rozsah +5 °C až +35 °C)

Teplotná odolnosť: -30 °C až +80 °C
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škárach môže dôjsť k neutralizácii lepidla pásky, preto by mala byť páska na mieste pridržiavaná vložením drevených klinov, až
kým nedôjde k dostatočnej expanzií pásky. Potom musia byť kliny odstránené. 
Pri aplikácii na rám dverí alebo okna musia byť vodorovné tesnenia osadené pred zvislými. Pri oknách by mala byť páska,
pokiaľ možno, aplikovaná lepiacou stranou smerom k rámu; pri konštrukčných škárach ju možno aplikovať na ktorúkoľvek
stranu a podklad škáry. 
Pri aplikácii pásku nenaťahujte a k potrebnej dĺžke pásky pripočítajte približne 20 mm/m, ak ju striháte z rolky pred aplikáciou
na podklad. 
Napojenie pások v rohoch alebo po dĺžke sa vykonáva na tupo. Skosené konce pások k sebe dôkladne pritlačte a následne
prilepte k podkladu. 
Pri použití spolu s farbami, inými tesniacimi hmotami alebo prírodným kameňom je potrebné overiť vzájomnú zlučiteľnosť.
Páska nesmie prísť do kontaktu s riedidlami a agresívnymi chemikáliami. 
Pásku nie je možné použiť na utesnenie vodorovných škár pri parapete a všade tam, kde môže dochádzať k vzniku tlaku
vodného stĺpca.

Obmedzenia

Pri nedodržaní zasunutia pásky do škáry minimálne o 2 mm môže v niektorých prípadoch dôjsť k negatívnym zmenám
vodotesnosti pásky. V prípade potreby utesnenia škár, ktoré sú zarovno s vonkajšou rovinou fasády, nás vždy kontaktujte a
detail konzultujte.
Pri mechanickom zaťažení zabudovanej pásky môže dôjsť k drobnému drobeniu materiálu na povrchu. To však nemá
negatívny vplyv na funkčnosť produktu ani jeho vodotesnosť, vzduchotesnosť, elasticitu, UV stabilitu či tepelno- a
zvukovoizolačné vlastnosti. Ide len o estetickú záležitosť.
Neošetrené drevo alebo savé a veľmi pórovité povrchy odporúčame pred aplikáciou ošetriť impregnáciou ME901 alebo
ME902.
Vysoké teploty urýchľujú rozpínanie pásky, zatiaľ čo nízke teploty ho spomaľujú. Ak je teplota pri montáži nízka, rolky by mali
byť pred inštaláciou skladované pri izbovej teplote aspoň 6 hodín.

Dôležité upozornenie

Vyššie uvedené informácie slúžia len ako všeobecné odporúčanie. Vzhľadom na spôsob spracovania a podmienky aplikácie,
ktoré nemôžeme ovplyvniť, a na veľké množstvo rôznych materiálov, je potrebné vykonať dostatočné testy na určenie
vhodnosti materiálu pre konkrétne použitie. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Najnovšiu verziu nájdete na www.illbruck.com.
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Certifikácia

Tremco CPG s.r.o. -
organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská
Vieska
Slovakia
+421 45 6722 460


