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Popis

ME008 je plne samolepiaca ochranná fasádna membrána pre modulárne konštrukcie a
stavebné prvky. Skladá sa z netkanej polypropylénovej textílie so špeciálnym povlakom a
akrylového lepidla.

Technický list

FACADE MEMBRANE MC

Prednosti produktu

odolná voči vetru a dažďu
plne samolepiaca
dočasne UV stabilná
rýchla a jednoduchá aplikácia

viditeľný podklad vďaka transparentnej štruktúre
membrány
rôzne rozmery pre variabilné možnosti použitia

Zamýšľané použitie

ME008 môže byť použitá na horizontálne aj vertikálne povrchy. Vďaka plnej samolepivosti je membrána priamo prilepená na
stenu alebo strop a slúži ako ochrana proti poveternostným vplyvom počas stavebnej fázy. Po montáži komponentov nie je
potrebné membránu ME008 odstraňovať a zostáva súčasťou steny ako konštrukčný prvok. Preto je dôležité venovať
pozornosť technickým hodnotám a vlastnostiam produktu ME008 už vo fáze plánovania.

Balenie

Dodáva sa v 50 m roliach
Membrána obsahuje 2x prerušovaný liner - 30 cm od kraja pre ľahkú fixáciu na zvislé konštrukcie a stropy.

Dostupná farba

biela / transparentná

Skladovanie

V pôvodnom balení po dobu 24 mesiacov na chladnom a suchom mieste, bez priameho pôsobenia poveternostných vplyvov a
UV žiarenia

Kód produktu Šírka (mm) Dĺžka role (m)

510805 1500 50

510806 750 50

510807 300 50
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Technická špecifikácia

Dodatočné informácie

Prečítajte si dôležité informácie na etikete produktu pred jeho spracovaním. K dispozícii je tiež karta bezpečnostných údajov.

Príprava

Prečítajte si dôležité informácie na etikete produktu pred jeho spracovaním. K dispozícii je tiež karta bezpečnostných údajov.

Aplikácia

- ME008 sa aplikuje priamo na suché a bezprašné podklady.
- Po odstránení ochrannej fólie z rubovej strany môže byť rolka so samolepiacou vrstvou odvinutá smerom k budove a
nalepená priamo na podklad.
- Pre bezproblémovú aplikáciu a zabránenie tvorby vrások alebo bubliniek sa počas inštalácie odporúča fóliu pritláčať
mäkkou stierkou alebo štetcom.
- Vzájomné prekrytie dvoch vrstiev membrán by malo byť minimálne 10 cm vo vertikálnom smere a minimálne 15 cm v
horizontálnom smere.
- Pokiaľ je to možné, prekrytie by malo byť vždy vykonané v smere odtoku vody.

Merná hmotnosť EN 1849-2 200 g/m2

Reakcia na oheň EN 13501-1 E

Odolnosť proti pretrhnutiu EN 12310-1 62 / 98 N

Vodotesnost EN 1928 trieda W1

Priepustnosť vodnej pary (SD) EN ISO 12572 3.5 m

Vzduchotesnosť EN 12114 < 0,1 m³/m².h.50Pa

UV stabilita 4 mesiace

Pevnosť v ťahu EN 12311-2
117 / 78 N/50mm
(v pozdĺžnom/krížovom smere)

Teplotná odolnosť – 40 °C až + 80 °C
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