
Konštrukčné detaily
SANÁCIA STAVIEB 

Informácie tohto obsahu vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a sú založené na našich súčasných znalostiach. Záruku však môžeme poskytnúť len v prípade, že všetky ovplyvňujúce faktory pôsobiace v 
konkrétnom prípade vopred preveríme. Údaje o spotrebe materiálu sú priemerné hodnoty, ktoré sa na mieste môžu líšiť. 
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Hydroizolácia suterénnej steny z lomového kameňa 
alebo muriva s vodorovnou bariérou  

Naniesť VANDEX ROUGH CAST WTA sieťovou 
metódou cca 5 kg/m² pri 5 mm vrstve omietky. Je 
potrebné pokryť cca 50% plochy. Vyškrabnúť špáry. 
VANDEX REFUBRISHMENT PLASTER WTA a 
VANDEX INSULATION MORTAR, cca 20 mm (cca 
15 kg/m²) 

Ošetrenie proti zasoleniu stavebnej 
konštrukcie podľa analýzy soli 

Vytvoriť drážku cca 5×5 cm a vyplniť hmotou  
VANDEX UNI MORTAR alebo VANDEX CEMLINE 
MG 4 (cca 6 kg/m²), pri výronoch vody utesniť 
hmotou VANDEX PLUG 

 Utesnenie vyškrabnutých špár a  

plošné nanesenie cca 10 mm (cca 

20 kg/m2) VANDEX UNI MORTAR  
alebo VANDEX CEMLINE MG 4  

 Elastická tesniaca hmota 
VANDEX BB 75 E v 2 vrstvách 
cca 3 mm (cca 5,5 kg/m²) 

Horizontálna bariéra proti 
vlhkosti z VANDEX IC alebo 
VANDEX INJECTION  
MORTAR 

Hydroizolácia hmotou VANDEX BB 75, cca 3–4 
mm (cca 6–8 kg/m²) alebo VANDEX CEMLINE MG 
4, cca 10 mm (cca 20 kg/m²)  
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